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DASZKI BETONOWE

Nowe modele galanterii do budowy

ogrodzeñ s¹ idealnym sposobem na 

aran¿acjê przestrzeni w sposób 

nowoczesny i estetyczny, przy 

jednoczesnym spe³nieniu oczekiwañ 

najbardziej wymagaj¹cych klientów.

Systemy

Pustak A3

s³upek szeroki

wym. 390x390x160

Pustak A2

podmurówka w¹ska

wym. 390x220x160

Pustak A4

podmurówka szeroka

wym. 390x390x160

Pustak A1

s³upek w¹ski

wym. 390x220x160

Pustak A6

podmurówka szeroka

wym. 390x390x160

Pustak  A5

podmurówka w¹ska

wym. 390x220x160

Daszek 1  (³upane lico)

wym. 300x250x70

Daszek 2  (³upane lico)

wym. 465x250x70

Pustaki A2 i A5 oraz A4 i A6 s¹ integraln¹ czêœci¹

podmurówki i s¹ sprzedawane razem w ró¿nych proporcjach.

Pustaki ³upane standard

ogrodzeñ
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Wa¿na informacja
Ka¿dy pustak jest niepowtarzalny. Rozmieszczenie i iloœæ poszczególnych kolorów 

na elementach jest przypadkowa. Nie ma mo¿liwoœci zakupu elementów 

z dominacj¹ danego koloru. Efekt koñcowy za to jest niemal¿e doskona³y.

Kolorystyka ogrodzeñ

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI
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Ogrodzenia betonowe4

OGRODZENIA
pustak g³adki



Trwa³oœæ

na lata

Ogrodzenia
STANDARD

Ogrodzenia standard6
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Ogrodzenia standard

Ogrodzenia
STANDARD
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C3 - ceg³a s³upek

wym. 300x100x110

C12 - podmurówka

wym. 600x200x110

Daszek - ceg³a

wym. 500x500x110

Daszek - podmurówka

wym. 600x300x110

Ogrodzenia 

Ceg³a ³upana wykorzystywana jest do budowy wszelkiego

typu ogrodzeñ, altan s³upków ogrodzeniowych. Murowana

jest zarówno bezfugowo na silikon, jak i fugowo, na zaprawê 

betonow¹.

CEG£A ³upana
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ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Przyk³ady realizacji

Kolorystyka:

ceg³a

uk³adana

bezfugowo

szary bia³y ¿ó³ty br¹zowy grafitowy

multikolor 1 multikolor 2 multikolor 3 multikolor 4 multikolor 5 multikolor 7multikolor 6 multikolor 8
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OLD 3 - ceg³a

wym. 300x100x110

OLD 2 - ceg³a

wym. 200x100x110

Ceg³a ³upana OLD

OLD 4 - ceg³a

wym. 300x150x110

OLD 6 - ceg³a

wym. 300x200x110

Daszek OLD 

wym. 500x500x110

CEG£A OLD
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Przyk³ady realizacji

kolory ceg³a OLD

Ceg³a ³upana OLD wykorzystywana jest do budowy wszelkiego typu ogrodzeñ,

w tym s³upków ogrodzeniowych, altan, gara¿y, itp. 

Mo¿e byæ murowana zarówno bezfugowo na zaprawê wysokoelastyczn¹,

mrozoodporn¹ jak i fugowo, na zaprawê betonow¹.
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Inspiracje

CEG£A OLD

14



ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Inspiracje 15



Inspiracje

Palisada ogrodowa 5

wys. 200x50x110

300x50x110

400x50x110

Palisada ogrodowa 10

wys. 200x100x110

300x100x110

Palisada ogrodowa 10

wys. 200x100x110

300x100x110

400x100x110

580x100x110

780x100x110

Palisada ogrodowa 20

wys. 200x200x110

300x200x110

400x200x110

580x200x110

780x200x110

Palisada ogrodowa 20

wys. 200x200x110

300x200x110

400x200x110

Ceg³a ogrodowa naro¿na

wys. 200x80x110

300x80x110

400x80x110

PALISADY
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kolory palisady

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Inspiracje 17



Inspiracje

PALISADY

Palisada

mo¿e byæ tak¿e

elementem

ogrodzenia
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Ceg³a ogrodowa

wys. 200x100x110

300x100x110

400x100x110

600x100x110

800x100x110

Ceg³a ogrodowa

wys. 200x200x110

300x200x110

400x200x110

600x200x110

800x200x110

Inspiracje

OGRODOWA 
CEG£A ³upana
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Ceg³a ³upana wykorzystywana jest równie¿ do budowy wszelkiego typu elementów ma³ej 

architektury ogrodowej jak, np. altany, donice, kominki, grille, zbiorniki wodne, mury 

oporowe, schody, itp. Produkt ten nadaje niepowtarzalnego charakteru ka¿dej budowli, 

do stworzenia której zosta³ wykorzystany.

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI
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Inspiracje

OGRODOWA 
CEG£A ³upana
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Inspiracje

ogrodowa OLD
Ceg³a

Old ukoœna

wys. 150x200x110

150x100x110

Old 6 - ceg³a

wys. 300x200x110

Old 4 - ceg³a

wys. 300x150x110

Old 3 - ceg³a

wys. 300x100x110

Old 2 - ceg³a

wym. 200x100x110
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Inspiracje

kolory

ceg³a OLD

Ceg³a ³upana, podobnie jak ceg³a ³upana standard wykorzystywana jest 

do budowy wszelkiego typu elementów ma³ej architektury ogrodowej jak, np. altany,

donice, kominki, grille, zbiorniki wodne, mury oporowe, schody, itp.

Produkt ten nadaje niepowtarzalnego stylu retro ka¿dej budowli, do stworzenia 

której zosta³ wykorzystany.
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Inspiracje

P³ytka elewacyjna

wym. 270x80x26

P³ytka elewacyjna
Nowoœæ
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Nasz nowy produkt - p³ytka elewacyjna ³upana, posiada niezwykle atrakcyjny wygl¹d, 

a nowe wymiary produktu pozwalaj¹ na szerok¹ gamê zastosowañ. Produkt ten nadaje siê 

zarówno do zastosowañ wewn¹trz, jak i na zewn¹trz budynków, ale tak¿e do wykonania 

ma³ej architektury ogrodowej. Efekt koñcowy bêdzie naprawdê imponuj¹cy. P³ytka mo¿e byæ 

uk³adana zarówno fugowo, na zaprawê wysokoelastyczn¹, mrozoodporn¹, jak równie¿ 

bezfugowo, na zaprawê betonow¹.

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Inspiracje

kolory

p³ytka elewacyjna
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Inspiracje28



SPOSÓB MONTA¯U
Krok 1. Fundament

Powierzchnie fundamentu nale¿y odizolowaæ. S³u¿yæ do tego mo¿e pociêta na paski papa 

izolacyjna lub ró¿nego rodzaju izolacje, które mo¿na kupiæ w sk³adach budowlanych. 

Izolacja zapobiega podci¹ganiu wody z gruntu, a co za tym idzie wykwitom i narostom 

na podmurówce i s³upkach.

Krok 2. IzolacjaKrok 2. Izolacja

Krok 3. Monta¿ pierwszej warstwy Krok 3. Monta¿ pierwszej warstwy 

Krok 4. Wype³nianie betonemKrok 4. Wype³nianie betonem

Krok 5. Monta¿ kolejnych warstw Krok 5. Monta¿ kolejnych warstw 

Krok 6. Monta¿ daszkówKrok 6. Monta¿ daszków

Krok 7. Monta¿ przêse³ i bramKrok 7. Monta¿ przêse³ i bram

Uk³adanie bloczków podmurówki zaczynamy od u³o¿enia po³ówki pustaka A1, nastêpnie na ca³ej

d³ugoœci uk³adamy odpowiednio bloczki A2, A5 i koñczymy drug¹ po³ówk¹ bloczka A1. 

Pozwoli to na otrzymanie murka z powierzchni¹ ³upan¹ ze wszystkich stron.

Puste komory pustaków wype³niamy betonem o konsystencji plastycznej (jak do murowania).

Beton równomiernie rozprowadzamy i ubijamy gumowym m³otkiem lub drewnianym ko³kiem.

Czynnoœæ tê powtarzamy po u³o¿eniu ka¿dej warstwy.

Uk³adanie bloczków zaczynamy od u³o¿enia drugiej po³ówki pustaka A1 nastêpnie na ca³ej 

d³ugoœci odpowiednio bloczki A2, A5 i koñczymy pierwsz¹ po³ówk¹ bloczka A1. Dla podmurówek

pomiêdzy szerokimi s³upkami, gdzie nie widaæ bocznych œcian, co drug¹ warstwê uk³adamy

tylko z bloczków A2, A5.

Daszki kleimy do murka na silikon bezbarwny, mrozoodporny. Nale¿y tak¿e wype³niæ 

dok³adnie silikonem szczeliny pomiêdzy daszkami, co zabezpieczy przed dostaniem siê wody

do wnêtrza komór.

W przypadku przêse³, bram i furtek o wadze powy¿ej 50 kg, przês³a nale¿y montowaæ do profila

stalowego w konstrukcji noœnej, a nie do œciany bloczka.

Przed przyst¹pieniem do budowy ogrodzenia, niezbêdne jest wykonanie odpowiedniej ³awy fundamentowej.

W Polsce œrednia g³êbokoœæ przemarzania wynosi ok. 90cm i taka g³êbokoœæ fundamentu jest zalecana.

P³ytsze fundamenty zim¹ mog¹ zostaæ wysadzone przez mróz i co za tym idzie zniszczone. Dane na temat

zbrojenia ³aw fundamentowych mo¿na znaleŸæ w poradnikach budowlanych.

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Monta¿ krok po kroku 29



przedprzed popo

Poziomowanie

Klinowanie

Szlifowanie

Kontrola poziomówKontrola poziomów

ImpregnacjaImpregnacja

Wszystkie rodzaje betonu równie¿ wibroprasowane,

nara¿one s¹ na dzia³anie czynników zewnêtrznych,

co powoduje zabrudzenia, wykwity czy porost mchów. 

Aby temu zapobiec zalecamy pomalowanie œrodkiem

hydrofobizuj¹cym - impregnatem. Dziêki temu uzyskana 

powierzchnia d³u¿ej zachowuje œwie¿oœæ kolorów, 

ca³kowicie blokuje wch³anianie wody, wnikanie py³ów.

Ochrona taka trwa kilka lat.

Ze wzglêdu na to, ¿e bloczki s¹ uk³adane 

bezfugowo, zaleca siê wstêpne u³o¿enie 

i dopasowanie elementów. Ewentualne 

nierównoœci nale¿y wyrównaæ szlifierk¹ k¹tow¹ 

z tarcz¹ widiow¹. Po u³o¿eniu ka¿dej warstwy 

nale¿y sprawdziæ poziomy w obu kierunkach 

i ewentualne odchy³ki zniwelowaæ za pomoc¹ 

kliników monta¿owych.

Akcesoria dodatkowe

Klej monta¿owy

Kotwa

do zawiasów i przêse³ 

Klej monta¿owy

bezbarwny do daszków

Lakier do betonu Zawiasy do bram i furtek

Towar wysy³any do klienta jest œwie¿o ³upany. 

Na powierzchni bloczka znajduje siê py³ek 

cementowy, który niezwi¹zany mo¿e spowodowaæ 

zacieki. Proces wi¹zania trwa 4 dni. Z tego powodu 

bezwzglêdnie nale¿y go chroniæ przed deszczem 

przez ten czas. Po up³ywie tego okresu warunki 

atmosferyczne nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na towar.

ZaciekiZacieki

Wa¿na informacja

Inspiracje

Bloczki A1 i A3 uk³adane s¹ na palecie wzd³u¿ pêkniêæ 

i nie jest to wada produktu

Bloczki A1 i A3 uk³adane s¹ na palecie wzd³u¿ pêkniêæ 

i nie jest to wada produktu
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PRODUKCJA MONTA¯ TRANSPORT

OGRODZENIA betonowe

KOSTKA brukowa

PARK maszyn

NAGROBKIFARBY

ELEMENTY 

ogrodzeñ

NOWOŒÆ
PANELBETONOWY

PANELBETONOWY

NOWOŒÆ
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Maszyny i urz¹dzenia32

Dysponujemy profesjonalnym parkiem maszynowym gotowym do ciê¿kiej pracy. 

Oferujemy szeroki wachlarz prac ziemnych dostosowanych do Pañstwa potrzeb. 

Wykonujemy w

odœnie¿anie dachów, parkingów oraz placów u¿ytkowych.

Jesteœmy specjalistami zwi¹zanymi z pracami ziemnymi. Œwiadczone przez nas us³ugi zawsze s¹ terminowe oraz 

profesjonalne. Znamy siê na ziemi i wiemy jak siê z ni¹ obchodziæ, by nie wywo³aæ niepo¿¹danych skutków. Wieloletnie 

doœwiadczenie zaanga¿owanie oraz szeroka wiedza wyró¿niaj¹ nas wœród konkurencji. Do tej pory zaufa³o nam ju¿ wielu 

Klientów.

ykopy pod fundamenty, fundamenty w¹skoprzestrzenne, budynki szerokoprzestrzenne, media, zbiorniki, 

przy³¹cza, wykonujemy drena¿e i odwodnienia. Ponad to wykonujemy rozbiórki i wyburzenia przy u¿yciu m³ota 

hydraulicznego, 



Maszyny i urz¹dzenia 33

Oferujemy us³ugi wywrotk¹ w czasie prac remontowo-budowlanych:

?transport surowców opa³owych, 

?przewóz drobnych odpadów powsta³ych np. w czasie obróbki drewna 

?przewóz piasków, kruszyw, betonu, ¿wiru, drewna, itp

?transport materia³ów na budowê dróg dojazdowych i technicznych

?wymiana gruntów pod inwestycje

?transport materia³ów na odbudowê wa³ów przeciwpowodziowych 

oraz rekultywacjê wysypisk

?wykonujemy prace spedycyjne i logistyczne zwi¹zane z profilem naszej 

dzia³alnoœci



Maszyny i urz¹dzenia34

PARK maszyn

Prefabrykaty z betonu - Elementy ogrodzeñ betonowych (p³yty ogrodzeniowe 

pe³ne, s³upki poœrednie i skrajne, deski pomurówkowe pe³ne, podmurówkowe 

³¹czniki przelotowe i naro¿ne, daszki, dekle nagrobkowe) wytwarzane przez

Zak³ad Betoniarsko-Kamieniarski Krystian Wencel produkowane s¹ 

zgodnie z wymaganiami POLSKIEJ NORMY: PN-EN 12839.
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Wizualizacja 35
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OGRODZENIA
betonowe

NOWOŒÆ
PANELBETONOWY

PANELBETONOWY
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Do wszystkich ogrodzeñ betonowych pe³nych mo¿na zastosowaæ wzór dwustronny



Przedstawione na zdjêciach OGRODZENIA BETONOWE pomalowane s¹ farbami do betonu AKSILBETWa¿na uwagaWa¿na uwaga

Ogrodzenia betonowe

OGRODZENIA
betonowe

36

6

7

8

9

5



OGRODZENIA
betonowe
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Przedstawione na zdjêciach OGRODZENIA BETONOWE pomalowane s¹ farbami do betonu AKSILBETWa¿na uwagaWa¿na uwaga

Ogrodzenia betonowe

OGRODZENIA
betonowe
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OGRODZENIA
betonowe
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Przedstawione na zdjêciach OGRODZENIA BETONOWE pomalowane s¹ farbami do betonu AKSILBETWa¿na uwagaWa¿na uwaga

Ogrodzenia betonowe

OGRODZENIA
betonowe
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OGRODZENIA
betonowe
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Przedstawione na zdjêciach OGRODZENIA BETONOWE pomalowane s¹ farbami do betonu AKSILBETWa¿na uwagaWa¿na uwaga

Ogrodzenia betonowe

OGRODZENIA
betonowe

42

36

37

38

39

35



OGRODZENIA
betonowe
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Przedstawione na zdjêciach OGRODZENIA BETONOWE pomalowane s¹ farbami do betonu AKSILBETWa¿na uwagaWa¿na uwaga

Ogrodzenia betonowe

OGRODZENIA
betonowe
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Wizualizacja 45

OGRODZENIA
betonowe
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Ogrodzenie betonowe pe³ne z zastosowanym wzorem dwustronnym

NOWOŒÆ
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Kamieñ

A8K A8P A8KD A9K A9P A10K A10P

40x25
wys. 5

40x29
wys. 6,5

40x33
wys. 7

40x35
wys. 8

D1
50x10
wys. 3,5

D3 D4D2
35x12
wys. 4,5

50x17
wys. 4

40x20
wys. 5

D5 D6 D7 D8

D9
40x38
wys. 9

D10
40x45
wys. 9

D11
46x45
wys. 10

D12
51x46
wys. 14

D13
40x49
wys. 10

D14
50x46
wys. 11

D1550x33, wys. 6

D1750x61, wys. 13
D16
74x55
wys.12

Kamieñ dekoracyjny

Daszki dwuspadowe

Elementy ogrodzeñ

Elementy
OGRODZEÑ

Przedstawione na zdjêciach ELEMENTY OGRODZEÑ pomalowane s¹ farbami do betonu AKSILBETWa¿na uwagaWa¿na uwaga
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Elementy ogrodzeñ

Ok³adzina  z kamienia

A3K A3K A3P A4K A4P A4KD

Ceg³a

Daszki czterospadowe

C2
38x38
wys. 13,5

C3
42x42
wys.12

C1 C4
33x33
wys. 9

45x45
wys. 11,5

C5
46x46
wys. 14

C6 50x50, wys. 12

C7 60x60, wys. 13

C22 55x55, wys. 13

C23 65x65, wys. 16

C8
49x39
wys. 9

C9
55 x 38
wys.: 13

C10 55 x 44
wys.: 12

C11 58 x 32
wys.: 12

C12
73x47
wys. 13,5

C13
85x46
wys. 14

C14
44x33
wys. 11

C20
47x36
wys. 11

C15
87x37
wys. 10

C16
79x37
wys. 11

C17 68x40
wys. 11,5

C21
63x47
wys. 12

C18
30x30
wys. 8

C19
77x77
wys. 25
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Farby firmy AKSIL

Murki

PN-EN ISO 9001:2001

Elementy ogrodzeñ i farby do betonu

do betonu i fasad
FARBY

D³ugoœæ murka mo¿emy dopasowaæ

do potrzeb Klienta max do 300 cm

C - symbol dla wszystkich murków

wys. 25 cm, d³. do 300 cm
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KOMPLEKSOWE UK£ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

Kostka
BRUKOWA

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Kostka brukowa 49

BUSZREM GALA BETONJADAR

PRODUCENCI KOSTKI:
SPEC-BET SKARPOL



Kostka
BRUKOWA

Kostka brukowa

FACHOWE DORADZTWO
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Kostka
BRUKOWA

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Kostka brukowa 51

Przy zamówieniu pomiar i projekt GRATIS!

BUSZREM GALA BETONJADAR

PRODUCENCI KOSTKI:
SPEC-BET SKARPOL



Kana³
SAMOCHODOWY

Kana³ samochodowy52

Kana³ samochodowy jest to jednolity odlew betonowy, zbrojony 

drutem fi8, zagêszczony, ze specjalnego betonu B25W8, dziêki 

czemu jest 100% szczelny i nie przepuszcza wody z gruntu. 

W œrodku zrobione s¹ specjalne wg³êbienia, w których mo¿na 

zamontowaæ oœwietlenie lub wykorzystaæ jako pó³ka na 

narzêdzia. 

Wymiary kana³u w cm:

d³ 400 x szer 120 x wys 170 x gr œcian i dna10

Zastosowanie:

- do gara¿y przy budynkach jednorodzinnych

- do gara¿y profesjonalnych

-do warsztatów samochodowych



Szamba 
BETONOWE

ZAK£AD BETONIARSKO - KAMIENIARSKI

Szamba betonowe 53

Zak³ad Betoniarsko - Kamieniarski Krystian Wencel zajmuje sie produkcj¹ 

zbiorników prefabrykowanych zbrojonych z przeznaczeniem na szamba, 

piwnicê, zbiorniki ppo¿., wodê opadow¹, gnojowicê. Przy produkcji 

zbiorników wykorzystujemy wysokiej klasy beton, minimum B25-B40. 

Wszystkie nasze produkty przechodz¹ szereg testów na etapie produkcji, 

które gwarantuj¹ ich szczelnoœæ, wysok¹ odpornoœæ na czynniki zewnêtrzne, 

a tak¿e d³ugi czas eksploatacji. Kontrola zak³adowa obejmuje miedzy innymi 

test szczelnoœci, co u³atwia odbiór budowlany.

W ofercie posiadamy:

- szamba jednokomorowe, 

- szamba dwukomorowe, 

- szamba trzykomorowe

Bezawaryjnoœæ 

konstrukcji

Bezawaryjnoœæ 

konstrukcji

Elementy

najwy¿szej jakoœci

Elementy

najwy¿szej jakoœci

Precyzja

wykonania

Precyzja

wykonania

Bezawaryjnoœæ 

konstrukcji

Bezawaryjnoœæ 

konstrukcji

Elementy

najwy¿szej jakoœci

Elementy

najwy¿szej jakoœci

Precyzja

wykonania

Precyzja

wykonania
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POJEMNOŒÆ WYMIAR

Eko 2 240 /110/h = 110 cm

Eko 4 200/250/h = 110 cm

Eko 5 200/250/h = 125 cm

Eko 6 200/250/h = 150 cm

Eko 8 240/300/h = 140 cm

Eko 10 240/300/h = 172 cm

Eko 12 240/300/h = 200 cm

Szamba 
jednokomorowe

w³az ¿eliwny

kominek betonowy    60 cm

10 cm

d³ugoœæ
sze

ro
ko

œæ

w
y
so

ko
œæ

Szamba betonowe to najpopularniejsze rozwi¹zania w miejscach nie 

objêtych zasiêgiem sieci kanalizacyjnej. Szamba jednokomorowe dostêpne 

s¹ w ró¿nych pojemnoœciach i wymiarach. Zaczynaj¹ siê one od 2.000 

litrów, a koñcz¹ na 12.000 litrów i posiadaj¹ formê czworok¹tn¹. Szambo 

posiada komin, który wystaje na wysokoœæ oko³o 50 cm ponad p³ytê 

zbiornika. Komin przykryty mo¿e byæ deklem betonowym b¹dŸ ¿eliwnym, 

w zale¿noœci od potrzeb klienta.

Sprzedawane przez nas szamba s¹ produktami trwa³ymi, które posiadaj¹ 

stosowne certyfikaty. 
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w³az ¿eliwny

p³yta przelewowa 

z otworem    160

kominek PCV    500

10 cm

d³ugoœæ
sze

ro
ko

œæ

w
y
so

ko
œæ

POJEMNOŒÆ WYMIAR

Eko 4-2 200/250/h = 110 cm

Eko 5-2 200/250/h = 125 cm

Eko 6-2 200/250/h = 150 cm

Eko 8-2 240/300/h = 140 cm

Eko 10-2 240/300/h = 172 cm

Eko 12-2 240/300/h = 200 cm

Szamba 
dwukomorowe

Zbiornik na szambo dwukomorowy (szambo przelewowe) sk³ada siê ze 

standardowego jednokomorowego zbiornika rozbudowanego o specjaln¹ 

betonow¹ przegrodê montowan¹ zazwyczaj w po³owie lub dwóch trzecich 

d³ugoœci zbiornika dziel¹c¹ go na 2 czêœci. W pierwszej czêœci zbieraj¹ siê 

tak zwane „gêste œcieki” a do czêœci drugiej przelewa siê woda (œcieki 

p³ynne). Szamba przelewowe mo¿na zastosowaæ gdy mo¿liwe jest 

odprowadzenie wody do gruntu dziêki systemowi drena¿u. Szmba 

dwukomorowe charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ powierzchni¹, dziêki czemu 

jest to propozycja idealna dla w³aœcicieli firm, deweloperów, a tak¿e dla 

osób prywatnych, bêd¹cych w³aœcicielami domów wielorodzinnych.

Szamba dwukomorowe to trwa³e rozwi¹zania "na lata”.



Szamba betonowe56

Szamba 
trzykomorowe

Szamba betonowe trzykomorowe to zbiorniki sk³adaj¹ce siê z trzech 

komór produkowanych jako jeden element oraz trzema kominkami. 

Charakteryzuj¹ siê znacznie lepsz¹ szczelnoœci¹ ni¿ te posiadaj¹ce szwy 

konstrukcje, budowane z okrêgów. W rezultacie, œcieki nie przedostaj¹ siê 

do gleby, a do wewn¹trz nie trafia woda gruntowa (szczególnie w sezonie 

wiosennym), co jest korzystne dla œrodowiska naturalnego.

Szamba trzykomorowe równie¿ wykorzystywane s¹ jako przydomowe 

oczyszczalnie. Stosuj¹c odpowiednie bakterie, œcieki rozdrabniane s¹ w 

pierwszej komorze, co powoduje, ¿e w drugiej komorze woda jest czystsza. 

Dodatkowa trzecia komora zapewnia jeszcze lepsze oczyszczenie œcieków, 

ni¿ w przypadku zbiornika dwukomorowego. Im wiêcej komór w szambie, 

tym wiêksza mo¿liwoœæ otrzymania czystych p³ynów.

POJEMNOŒÆ WYMIAR

Eko 4-3 200/250/h = 110 cm

Eko 5-3 200/250/h = 125 cm

Eko 6-3 200/250/h = 150 cm

Eko 8-3 240/300/h = 140 cm

Eko 10-3 240/300/h = 172 cm

Eko 12-3 240/300/h = 200 cm

kominek PCV    500

w³az ¿eliwny

p³yty przelewowe 

z otworami    160

10 cm

d³ugoœæ

sze
ro
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œæ
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œæ
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Kolory przedstawione w katalogu mog¹ ró¿niæ siê od rzeczywistych kolorów poszczególnych produktów.

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
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Krystian Wencel
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Krystian.Wencel31@op.pl

Cerekiew, ul. Radomska 31

26-652 Zakrzew 

18 19

20 21 22

23 24 25


